Typ prijimace  Parovani® —> RX: XXXXX XXXXX Duplex R11 EX Stav prijimace
DuplexR1TEX — TX: XXXXX XXXXX FW ver.3.20 A2 K16
Mereni/nastaveni Mereni/nastaveni Mereni/nastaveni Mereni/nastaveni
Mereni  — |« Nastaveni — |« Nast. vystupu — < Prednastaveni
Umin/Uakt/Umax«—— Fail Safe e Povoleno/ Vyber vyst. kanal e Y1 - Ymax Stiskem vyber «——
4,5/48/53V <« Povoleno Zakazano Y=-25% Y1 — (SAT1, SAT2) Vyrobni nast.
) PPM t
| UrovenSignalu RX ZpozdeniFailSafe e 02s-50s Nast. rezim SAT PPN‘II)\:EtnuupO
Ant1:9 Ant2:9 — 155 — o PPM vstup PPMvystup
Napeti Akt./Alarm Chybovy kod PPM Vyp.
—agrasy — [ 3O s — A
Vystupni perioda e Auto Prirad vstup Y1 e hi-Chi6
— 17ms — 5ms - 30ms Y= -25% Ch1 —
JETIBOX Vyst. korekce Y1
JB,PPM pos. Y= 200 | T1B%-125%
Ser. linka e JB,PPM neg.
JETIBOX —— EX Bus l
EX Bus HS Zesileni A "
JB, UDI esileni 1950/ _ 1950,
—Y=-25% 100% — 125%-125%
Auto Zesileni B Y1 9c0)
PocetVystKanalu ~ j«— 4-16 V= -25% 100% N 125% - 125%
. N - X Opakuj
PPM-UDIRezim | Primy PriZtrateSig. Y1 —  Wonivstu
Primy Pocitany Opakuj N sziI e P
| Rezimprijimace Normalni FS pozice Y1 190,
—Normalni | Priposlech Yoo 0 [T T1P%-15%
FSrychlost Y1
Y= -25% 0,05 [e—  0,0s-10,0s
servo
Konfig. pinu Y1 | Dig.0/1
Y="-25% servo Vstup 0/1
Vyst. skupina Y1 .
1y 5% Skup: A—> le—  Skup:A - Skup:H

Pozn.: Polozky menu, které pfi daném nastaveni nemaji vyznam, nejsou zobrazovany.



