JETI DC/DS Update Verze 4.00 (prosinec 2015)

Tip: Vidy si zalohujte své modely a nastaveni pred provedenim libovolné aktualizace. Po
jejim provedeni pokazdé opét zkontrolujte vSechna nastaveni modeli a jejich spravné reakce
na pohyby ovladaci. V pripadé nutnosti proved’te novou kalibraci ovladacdii.

Pozor: Jestlize pouzivate kanal plynu s reverzovanym chodem serva, ujistéte se, Ze trim
volnobéhu pracuje spravné. Pripadné v nastaveni Jemné ladéni/letové reZimy — Digitalni trim
zméite mod trimu na PlynDolni, jak by mélo byt ve vychozim nastaveni.

Varovani: Po aktualizaci na verzi 4.00 neni mozné vratit se k verzi starSi nez 3.02.
Downgrade k 3.02 je nicméné mozZny.

Nové viastnosti:

1. DC-16 a DS-16 nyni nabizi 24 kanald, vSechny plné€ proporciondlni a programovatelné (viz
Poznamky).

Novy proporcionalni font pro lepsi uzivatelsky zazitek.
Novy typ modelu — Multikoptéra (viz Poznamky).

Pfidan alarm pfi necinnosti a alarm nizké kvality signdlu (slaby signal: Q), viz Poznamky.
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Nova vlastnost audio piehravace: Inkrementalni prehravani pomoci ovladacu (viz
Poznamky).

6. Nova vlastnost telemetrickych alarmu: predletova kontrola (viz Poznamky).

7. Rozsifena telemetrie: Vice hlasovych vystupii pro telemetrii v redlném case a pro ¢asovace
(viz Poznamky).

8. Interni textovy editor pro nazvy, jmenovky a popisy nyni podporuje zvlaStni znaky s
diakritikou. Kde to bylo mozné, byla povolena vétsi délka textu jmenovek a nazvu.
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9. Nejnovéejsi definice EX Bus zafizeni, v¢etn¢ podpory pro MAIti EX, MBar EX, REX,
Central Box 400 a Spirit FBL.

10. Screenshoty jsou nyni uloZeny jako 1-bitovy soubor BMP kviili Setfeni mista na SD karté.

11. Pievadé¢ jednotek pro tlak (kPa, hPa, Bar, PSI, atm), objem (ml, I, hl, fl. oz, gal) a prutok
(ml/min, I/min, oz/min, gpm).

12. Telemetrické ovladace (Mx1 - Mx8) jsou nyni schopny pouzivat hodnoty kvality signalu
(A1, A2, Q) jako své vstupy.




13. DS-16, DS-14: Pfidana detekce vyhozu F3K, ktera je zaloZena na velkém zrychleni a
gyroskopickém momentu. To znamena, ze vysila¢ je schopen detekovat okamzik, kdy
vypustite model F3K. Tento piepina¢ “GHi” muze byt piifazen jakékoliv funkci, sekvencéru
nebo logickému piepinaci po stisku tlacitka F(2) Gsens. v dialogu pro vybér ovladaciho
prvku a zvolenim moznosti “GHi”.
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Vyberte ovladaci vstup
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Vyberte ovladaci vstup

Pfesunte dany fidici prvek do aktivni
polohy. Toto bude automaticly
detekavano

LOg. Gisens.

14. Vysila¢ si nyni pamatuje posledni pozici ve struktufe menu. Jestlize stisknete tlacitko
MENU pro navrat na hlavni obrazovku, dalsi stisknuti MENU zvyrazni naposledy
navstivenou polozku v menu.

15. Pti editaci servo balancéru (Model — Kalibrace serv) mizete uzamknout pohyb funkce
stiskem funk¢niho tlacitka F(4). Pak nemusite drzet ovlada¢ po celou dobu ve stejné pozici.
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Kalibrace serv
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16. Novy jazyk: portugalstina.

Upravy.
1. Bylo upraveno hlasové oznameni ¢islovek ve francouzsting (opravena vyslovnost stovek a
tisicd).

2. Funkce Priivodce Heli nevede pii otevieni editoru kiivky plynu K restartu v ptipadé
neexistujici funkci plynu.

3. Velikosti audio a log souborl jsou zobrazeny v jednotkdch KiB u soubori mensich nez
1MiB.

4. VyteSeno piehravani 3x se opakujicich alarm, které ovliviiovaly funkce dalSich alarm.

Ciselny rozsah trimil letovych rezimi byl zvysen na £125%.



Poznamky

DC/DS-16: 24-Channels Multimode

Vysilate DC-16 a DS-16 nyni podporuji az 24 plné proporcionalnich programovatelnych kanali.
Toto rozsifeni vam umoziuje pohodIné instalovat vicero pfijimaci nebo Central Boxt do modelu
bez dalsiho programovani. Ve vychozim nastaveni je tato vlastnost vypnuta. Vysila¢ ji umoziuje
automaticky zapnout, jakmile je servo pfifazeno k jakémukoli kanalu 17-24 (viz menu Model —
Prifazeni serv). V menu Pokrocild nastaveni — Bezdratové rezimylUcitel-Zdk muzete zkontrolovat,
zda je rezim pienosu 24 kanall aktivni.

Poznamka: Funkci servo balanceru lze uplatnit pouze u zékladnich 16 kanali. Jestlize zamyslite
pouzivat vice nez 16 kanall, musite aktualizovat pfijimaci zafizeni v modelu (satelitni pfijimace a

Central Box).
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Novy typ modelu: Multikoptéra

Byl pfidan novy pravodce, ktery vdm umoziuje jednoduché vytvoieni modelti multikoptér. Mizete
nastavit nékolik zdkladnich funkci modelu:

- Stabilizace kamery mize byt vypnuta (0ff), zékladni (2 osy), nebo uplna (3 osy).

- MuzZete pouzit az 3 funkce pro ladéni gyra/stabilizace za letu.

- Muzete urcit, kolik pouzijete podvozkovych serv.
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Alarm pfi necinnosti & Alarm nizké kvality signalu (Q)

Menu Systém — Systémové zvuky nyni obsahuje dva dal$i volné konfigurovatelné systémové

alarmy.

Nizka kvalita signalu: Q — muzete nastavit zvukovy soubor a prahovou troven pro nizkou
kvalitu signalu stanovenou informacemi o kvalité spojeni. Jestlize kvalita spojeni klesne pod
urcenou hodnotu v procentech, piifazeny zvukovy soubor se piehraje.

Alarm pri nefinnosti — muzete pfifadit zvukovy soubor a Casovy interval varovani pfi
neéinnosti. Poplach se spusti opakované v piipadé, Ze neni stisknuto zadné tlacitko a
ovladace drzi své pozice béhem dané doby.
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Audio prehravac:. Inkrementalni prehravani

Aplikace Audio ptehrava¢ nyni nabizi moznost ptehravat zvukové soubory inkrementalné v ramci
slozky. Tato vlastnost je uZite¢na zejména pii provadeéni akrobatickych prvki — vysila¢ vam vzdy
nahlési nazev dalsi figury. Pfipadné muzete pouzit tuto funkci coby spoustéc pro hudbu na pozadi.
Pak hudba nemiiZe byt pteruSena Zadnymi ptichozimi alarmy nebo zvuky na udalost.

V menu Aplikace — Audio prehrdvac stisknéte tlacitko ,,F(1) Naradi®.

V dialogovém menu muZete vybrat zvukovy soubor, ktery vzdy zazni jako prvni v poradi.
Soubory jsou sefazeny abecedné. Pokud chcete zménit pofadi piehravani souboru,
pfejmenujte je vhodnym zplisobem.
Piitad’'te ptrepinaCe s nazvy “Piehrat dal$si” a “Prehrat predchozi”. MizZete pouzit také
mzikovy prepinac k listovani zvukovymi soubory. Tyto piepinace maji také zvlastni funkce:
o Kratky stisk tlacitka “Piehrat dalsi” vyhleda nasledujici zvukovy soubor v poradi.
o Kratky stisk tlacitka “Prehrat predchozi” vyhleda zacatek piehravaného souboru.
Kazdy dalsi stisk tohoto tla¢itka zahaji ptehravani pfedchoziho souboru v sekvenci.

o Dlouhy stisk kteréhokoliv z tlacitek vede k resetovani sekvence a ptehravani prvniho
souboru ve slozce.

Zaskrtnéte volbu "Pokracovat v piehravani”, pokud si piejete, aby vysila¢ pokracoval v
ptehravani celé slozky.
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Alarmy: Predletova kontrola

Nyni muzete nastavit jakykoliv alarm tak, aby byl soucasti vasi predletové kontroly. V menu
Casovacelsenzory — Alarmy napf. vytvoite novy alarm nizkého napéti (je zapotiebi senzor napéti).
Pokud pouzivate 4S Li-Pol baterie, podminka alarmu by méla byt “X<16V” (méné nez 4V na jeden
Clanek). Povolte moznost “Pouzit pouze pii predletové kontrole”. To zaktivuje alarm pouze
bezprostfedné po zméné modelu nebo v ptipadé zapnuti vysilace.

Od tohoto okamziku budete vzdy upozornéni, pokud omylem pfipojite vybité baterie. V
pravidelném intervalu bude na hlavni obrazovce vyskakovat informativni okénko. Alarm bude
aktivni, dokud nevlozite jiny, plné nabity akumulator, nebo dokud nestisknete tla¢itko F(3) K¥izek
v informativnim okénku, coz zrusi veskeré predletové alarmy.
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Rozsirené hlasové vystupy

V menu CasovacelSenzory — Hlasovy vystup muzete zvolit aZ 4 nezavislé telemetrické proménné,
které budou hlasové oznameny po stisku ptepinace. Posuiite kurzor dolti na “Jednotliva hlasova
oznameni” a oteviete menu. Stisknutim tladitka F(3) Novy vytvotite novou telemetrickou zpravu.
\VWyberte vhodny ovlada¢ a telemetrickou veli¢inu, ktera bude oznamena. Moznosti dostupné pro
hlasové oznameni:

- Vsechny hodnoty senzorti, kromé GPS souradnic.
- Casovace modeld.

- Stav piijimace (napéti, Giroven antény a kvalita signalu).
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JETI DC/DS-16 Update verze 3.02 (prosinec 2014)

Tip: Vidy si zalohujte své modely a nastaveni pied provedenim libovolné aktualizace. Po
jejim provedeni pokazdé opét zkontrolujte vSechna nastaveni modela a jejich spravné reakce
na pohyby ovladaci. V pripadé nutnosti proved’te novou kalibraci ovladacii.

Pozor: Jestlize pouzivate kanal plynu s reverzovanym chodem serva, ujistéte se, Ze trim
volnobéhu pracuje spravné. Pripadné v nastaveni Jemné ladéni/letové reZimy — Digitdalni trim
zméite mod trimu na PlynDolni.

Varovani: Po provedeni aktualizace na verzi 3.02 neni moZny downgrade na starSi verzi
firmwaru.

Nové funkce:

1) Moznost nastavit vystup interniho konektoru na format 16kanalové PPM (viz menu Systém
— Konfigurace. Vhodné pro pouziti s externim VF modulem.
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2) Moznost asymetrickych volnych mixd, tzn. vystup mixu na kazdé servo lze nastavit zvlast
pro pozitivni 1 pro negativni vychylku. Parametr Vystup mixu lze snadno pouzit pro
nastaveni diferenciace u mixu kiidélek do klapek a jinych.
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3) Pfidana mozZnost resetovat zvoleny casova¢ pomoci ovladace na vysila¢i (menu
Casovace/Senzory — Casovace). Jiz neni nutné aktivovat tlacitko Smaz na twvodni
obrazovce. Po stisku spinace resetu je Casova¢ okamzité nastaven na pocatecni hodnotu.
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4) Nyni je mozné nastavit trojnasobné opakovani hlaseni alarmu ze senzoru. V menu
Casovace/Senzory — Alarmy vytvoite novy alarm, zvyraznéte polozku ,,Opakuj“ a dvakrat
stisknéte 3D tlacitko. Postupné se zobrazuji tyto moznosti:

a. Opakovani zakazano (kiizek): Alarm se prehraje pouze jednou pfi piekroceni
nastavené hodnoty.

b. Opakovani neustale (zatrzitko): Alarm se neustale opakuje.

c. Opakovani 3x: Pii pfekroCeni zadané hodnoty se alarm spusti 3x.
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5) Vylepsen formulai editace dvojich a exponencialnich vychylek — pfibyla automaticka
selekce editované hodnoty podle pozice ovladace. Déle ptfibyla moznost asymetrickych
vychylek pro smérovku a kiidélka. Po odSkrtnuti polozky ,,Symetrické DR* a po stisku
tlacitka F(4) Sym. budete schopni nastavovat nezavisle vychylky ktidélek doprava a doleva.
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Kiidélke 100% 10 08 Pozice 1 o

Vdkodka 1008 100% 0F R EDG Rossah 1005 100%

Smiérovka  100% 1008 0% @G Expo 0% 0%

Motor 100%  100% i1, -] Spinac

Yzt laky 100% 100 o E@G i

6) Novy jazyk: Spanélstina (aktualné bez podpory hlasového vystupu).

Upravy:
1) Analyza dat ze zaznami na SD karté pieéte korektné zaznamy vSech modeli bez ohledu na
nazev modelu.

2) Korektni zobrazeni aktualni hodnoty volného mixu pfi editaci jeho vlastnosti.
3) Vylepsena prace s interni SD kartou.
4) Pridana podpora pro nastaveni senzoru MBar EX pomoci Pripojenych zarizeni.

5) Pridana dalsi bezpecnostni otazka pfi zvoleni Spatného modelu.



JETI DC/DS-16 Update verze 3.00 (duben 2014)

Nové funkce:

1.

Nastavitelné softwarové moduly pro vSechny typy vysilact. Prehledova tabulka se
seznamem vSech moduld je dostupna v menu Systém — Instalované moduly (Viz
Poznamky).

Pfidéna podpora telemetrickych ovladacii (viz Poznamky).

Moznost akustického oznameni pozice jakéhokoli proporcionalniho ovladace (viz
Poznamky).

Digitalni trimy je mozné pouzit nezavisle jako ovladac¢ jakékoli funkce. V menu Jemné
ladéni — Digitalni trim muzete jakémukoliv digitdlnimu trimu pfifadit specidlni funkci
L, Irim.Ovla. *“ ¢1 ,, Trim.Nulov “.

o Trim.Ovla. (trimovy ovladac) — umozinuje pouzit dany trim oddélené od modelovych
funkei. Vysila¢ si pamatuje hodnotu trimu po vypnuti. Po stisku tlacitka nedochazi k
trimovani nadfazené funkce, pouze se inkrementuje interni stav trimu.

e Trim.Nulov (trimovy oviadac¢ s automatickym nulovanim) — umozinuje pouzit dany
trim oddélen¢ od modelovych funkci. Vysila€ si neuklad4d hodnotu trimu po vypnuti.
Po nacteni modelu ma trim vzdy hodnotu 0%. Ve spojeni s logickymi spinaci je tato
volba vhodna napt. pro sekvencni piepinani mezi letovymi rezimy ¢i ptehrdvani
sekvence zvukd.
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Upravy:

1.

Aktualizovany konfigurac¢ni soubory ve slozce Devices pro podporu pfijimact verze 3.20,
MVaria2 a Central Boxu 200 verze 1.20.

Moznost nastavit krok digitalnich trima (Jemné ladéni/let. rezimy — Digitdlni trim) aZ na
100%. Pfi této hodnoté budou trimovaci tlacitka fungovat ve tfech krocich (hodnoty trimu
mohou byt -100%, 0%, 100%).

Vysila¢ dokéze zpracovat a zobrazit hodnotu na digitalnich vstupech piijimact (verze 3.20),
MVaria2 a Central Boxu 200 s firmwarem 1.20.

Nazvy serv jsou vytvareny z ndzvi funkci. Vyjimkou jsou serva klapek, kiidélek a serva
desky cykliky u vrtulnikti, kterd jsou pojmenovana podle pieddefinovanych schémat.

V menu Casovace/senzory — Senzory/ukladani dat je nové zobrazen pocet detekovanych
telemetrickych udaji ze senzort (nad funk¢nim tlacitkem F(3)) a je mozné smazat jakykoli
nepotiebny tdaj pomoci tlacitka F(4). Pokud vSak mate stale pfipojen senzor, u néhoz jste
parametr smazali, dojde pozdéji k jeho opétovnému nacteni. Vysilace mohou detekovat az
32 telemetrickych udaji.



Poznamky
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W|i2:22:50 [ 0f] Tato piehledova tabulka slouzi pro rychlé zobrazeni vsech

moduld dostupnych ve vysila¢i. Je mozné zjistit, zda je dana
funkce povolena ¢i zakazana (indikace zaSkrtnutim, resp.
ktizkem). Dale zde naleznete vyuzitelny pocet prvkl u aktivnich
modulti a také maximalni hodnoty, které jsou dostupné po
zakoupeni piislusnych rozsitujicich balickda.

Vysilace DC-16 a DS-16 maji v zédkladu vSechny moduly
aktivované a na maximalnich dostupnych hodnotach. U vysilace
DS-14 je mozné vyuzit systém dokupovani softwarovych
modulll na strankach swshop.jetimodel.com.

Zpisob aktivace softwarovych moduli JETT model

1. Zkontrolujte,
firmwaru.

zda mate ve vysila¢i aktualni verzi

2. Zaregistrujte se na strankach swshop.jetimodel.com.

3. Po kliknuti na odkaz ,,Registrovat novy produkt™ budete
pfesmérovani na formulafr, kde zadate typ produktu (DS-14),
dale jeho sériové Cislo (naleznete ze spodni strany vysilace pod
displejem) a nakonec vlozite Sestndctimistny registraéni koéd
(naleznete v menu System — Instalované moduly, zvyraznéno
na obrazku rameckem).

4. Po registraci svého vysilace muzete vybrat jednotlivé
funkéni moduly, které budete chtit aktivovat. Oznacte tedy Vami
zvolené moduly a piejdéte k potvrzeni objednavky.

5. Nyni budete vyzvani k zaplaceni pfislusné ¢astky. Po zaplaceni Vam bude vygenerovan
unikatni nepfenositelny soubor s ndzvem ,,Activation.bin®. Ten Vam bude nasledné zaslan e-
mailem a bude rovnéZ dostupny ve Vasem uzivatelském Uctu ke staZeni.

6. Pripojte DS-14 Kk pocitaci a aktivujte rezim USB.

7. Soubor ,,Activation.bin“ nakopirujte na SD kartu vysilace do kofenového adresare. Obsah
SD karty vysilace pak mlze vypadat takto:

Audio

y

Manual

Config

Model

Devices Export Lang Log
{ | [i ey

Music Update Voice Activation.
bin

8. Odpojte vysila¢ od pocitate (nezapomeiite potvrdit bezpe¢né odebrani hardwaru). Na
vysila¢i nasledné potvrd’te, Ze chcete provést aktualizaci a restartovat vysilac.

9. Jestlize aktivace probchla Uspésné, zobrazi se okamzité po zapnuti vysilace informativni
tabulka se seznamem modulti. Dale je mozné pracovat s vysilacem jako obvykle.



Telemetricke ovladace (Pokrocila nastaveni — Telemetrické ovladace)
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ovladactu

Tato funkce posouvd moznosti telemetrie systému Duplex o tfidu vySe. Nejenze si muzete
telemetrické udaje zobrazit, zaznamenavat na SD kartu ¢i nechat si hlasové oznamit aktualni
hodnoty — nyni je mozné pfimo pomoci senzord ovladat nékteré funkce modelu. Lze takto
zautomatizovat n¢které ukony, které bylo dfive nutné provadét manudln€ na zéklad¢ vizualniho
odhadu ¢i alarm.

K dispozici je az 8 ovladact znacenych MX1 — MX8 v zavislosti na typu vysilace a jeho vybavé.
Telemetrické ovladace nabizeji funk¢nost ve dvou rezimech:

e Rezim Spina¢ dovoluje vytvofit virtualni dvoupolohovy piepina¢ z hodnoty jednoho
telemetrického parametru. Tento pfepina¢ bude aktivni vzdy na zékladé splnéni urcité
logické podminky.

e Rezim Proporcionalni oviada¢ umoziiuje transformovat uréity rozsah hodnot senzoru do
podoby plné proporciondlniho ovladace. Lze tak plynule automaticky fidit libovolnou funkeci
pomoci jakési telemetrické zpétné vazby.

Priklady moZnych pouziti telemetrickych ovladaci

e Pokud je rychlost modelu mensi nez X m/s, vysunou se automaticky klapky.

e Pokud je proud vétsi nez X ampér, spousti se casovac¢ doby chodu motoru.

e Pokud je teplota motoru vetsi nezZ 80°C, bude mixem omezen maximalni rozsah plynu.

e Pokud je detekovano sepnuti koncového spinace, spusti se automaticky sekvencer (napt. po
otevfeni krytli podvozkovych Sachet se zane vysouvat hlavni podvozek).

Nastaveni parametrii telemetrického ovladace
Popis — Nazev senzoru, ktery se bude zobrazovat v piehledu pro jednodussi orientaci.

Aktivni — Zatrhnéte pro povoleni funkce telemetrického ovladace.

Senzor — Zde vyberte konkrétni telemetricky parametr.

Typ prvku — Zvolte rezim Spinac nebo Proporcionalni ovladac podle poZzadované funkénosti.
Podminka (X<, X>, X=) — Zvolte podminku, pfi které chcete, aby byl ovladac¢ aktivni (tedy sepnut).
Ve stejném tadku vyplidtte ¢iselnou hodnotu rozhodovaci urovné a hodnotu hystereze (uvozena
znakem +). Dostupné v rezimu Spinac.

e Piiklad 1: Zapis ,,X < 20.0m/s + 2.0m/s ““ znaci, zZe telemetricky ovlada¢ spina pravé tehdy,
kdyz hodnota telemetrického parametru je mensi nez 18m/s (diky hysterezi 2m/s). Ovladac
pak symetricky rozepina v okamziku, kdy rychlost ptekroc¢i 22m/s.

e Priklad 2: Zapis ,,X > 0 + 0 oznacuje spinac, jenz je aktivovan vzdy, kdyz je telemetricka
hodnota kladna.



Trvani — Minimalni doba sepnuti spinace. Jestlize né&jaky jev trva velmi kratkou dobu, je mozné
prodlouzit dobu sepnuti telemetrického ovladate na dobu specifikovanou timto parametrem.
Dostupné v rezimu Spinac.

Rozsah — Zde nastavte pracovni rozsah senzoru (minimalni hodnotu, stfedovou hodnotu a
maximalni hodnotu). Tento rozsah pak bude proporcionalné transformovan do rozsahu ovladace (-
100%, 0%, 100%). Dostupné v rezimu Proporcionalni ovladac.

Filtrovani — Urluje stupet vyhlazeni (filtrace) piijaté telemetrické hodnoty. Cim vyssi je stupeit
filtrace, tim plynulejsi bude prabéh, avsSak reakce budou pomalejsi. Dostupné v rezimu
Proporcionalni ovladac.

Vychozi — Vychozi hodnota ovladace, pokud senzor neni ptitomny v modelu nebo model neni
zapnut.

Spina¢ — Timto parametrem lze urcit libovolny spinac, jimz se bude cinnost telemetrického
ovladace aktivovat a deaktivovat.

Oznameni pozice propor: cionalnich ovladacu (Pokrocila nastaveni = Zvuky proporc. oviadaci)
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V této nabidce miiZete nastavit akustické oznameni az pro Ctyfi nezavislé ovladaci prvky. Je mozné
zvolit zakladni pipnuti ve stfedové pozici ovladace (mdd Stred-ton), avSak je dostupné i hlasové
oznameni aktualni pozice (mod Hlas).

e Mod Stred-ton — vysilac pipne vzdy, kdyz dany ovlada¢ umistite do stiedové pozice (jeho
vychylka je tedy 0%).

e Mod Hlas — vysila¢ hlasov€ oznami numerickou hodnotu aktudlni vychylky ovladace.
Hodnota je oznamena vzdy po zméné pozice ovladace a az po ustaleni pohybu. V tomto
reZimu muzete navic vybrat zvukovy soubor, ktery bude upozoriiovat na oznameni zmény
pozice ovladaciho prvku. Priklad: JestliZe jste si vygenerovali soubor ,,OVLADAC. WAV a
ten pak ptifadili jako parametr Soubor, vysila¢ oznami napf. ,, Ovladac: dvacet pét .

Nastaveni je platné vzdy pro aktudlni model.



Dialog pro vybér oviadaciho vstupu

Tento dialog je zobrazen vzdy, kdyZ potfebujete nekteré funkci ptifadit ovladac, aktivacni spinac
apod. Dialog byl modifikovan tak, aby reflektoval nové vytvotené ovladaci prvky — napf. trimy jako
obecn¢ pouzitelné ovladace Ci telemetrické vstupy jako ovladace.

Nyni jsou v dialogu pro vybér dostupné tyto typy ovladacich prvki:

e P1-P8 Fyzické proporcionalni (kiizové ovladace a otocné ovladace).
e Sa-3Sl Fyzické konfigurovatelné a vyménitelné spinace

o L1-116 Logické spinace. ?

e MAX Logické maximum, lze brat jako spina¢, ktery je vzdy sepnut.

o GX,GY,GZ Jednotlivé nezavislé osy vestavéného akcelerometru
(nedostupné u DC-16). ?

e G/L,G/R Virtualni ovladace spinané pti posunu vysilace doleva, resp. doprava
(nedostupné u DC-16). ?

e GXL,GXR Virtualni ovladace spinané pii naklonéni vysilace doleva, resp. doprava
(nedostupné u DC-16). ?

e Q1-Q6 Jednotlivé sekvencery. ?

e Trl-Trb6 Digitalni trimy jako nezavislé ovladace.

e CH1-CH8 Kanalové vstupy PPM signalu, ktery je ptfiveden k internimu konektoru.

e MX1-MX8 Telemetrické vstupy jako ovladag. ?

1 rxo s . 1. X r e o w ,
) Konfigurace spinact zavisi na typu vysilace a také na tom, které spinate mate osazeny.

2 Ovladace jsou dostupné podle vybavy vysilace.
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Vyberte ovlidaci vstup 1) Stiskem piejdete k vybéru logickych spina&a.
Pfesufte dany Fidici prvek do aktiwni . . .,
polchy. Toto bude automat icky 2) Prejdete kvybéru vstupli zvestavéného akcelerometru/gyra
detekovs .
SrerovEne (nedostupné u DC-16).

3) Prejdete k vybéru sekvenceru, kanalovych vstuptt PPM a trima.

Log. | Gsens. | &7 4) Piejdete k vybéru telemetrickych vstupt.
1) 2) 3 4

Nahledy jednotlivych obrazovek dialogu pro vybér ovladaciho vstupu
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