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@ Einleitung

1.1 DC/DS

Die Sender DC-16 und DS-16 sind unter Mitarbeit von
professionellen Piloten und Weltmeistern entstanden. Diese Sender
wurden mit dem Ziel maximaler Anwenderfreundlichkeit, einfacher
Bedienung, maximaler Lebensdauer und Zuverlassigkeit der
mechanischen Bauteile entwickelt. Das Metallgehduse bietet
maximalen moéglichen Schutz der Oberflache vor Chemikalien, die
einfache Formgebung erleichtert Wartungsarbeiten. Die mit
héchster Prézision gefertigten und mehrfach kugelgelagerten
Kreuzkniippel aus Metall zeugen in Verbindung mit magnetischen
Hallsensoren flr den innovativen Zugang zur Konstruktion dieser
am hochsten beanspruchten Elemente einer Fernsteuerung.

Das oben am Sender angeordnete hintergrundbeleuchtete Display
bietet ausgezeichnete Lesbarkeit und einen groBen Betrach-
tungswinkel. Dank der hervorragenden Displayauflésung und Ver-
wendung vieler Graphikelemente ist es moglich, die Einstellungen
einfach und intuitiv zu halten, vor allem bei der Darstellung von
Telemetriedaten.

Bei den DUPLEX-Produkten wurden die Moglichkeiten im Bereich
der Ubertragung von Telemetriedaten und deren
Weiterverarbeitung am Display des Senders sowie ihre Analyse am
PC erweitert. Beim Sender ist die Einstellung von Warntonen
(inklusive vom Anwender selbst erstellter Klange) moglich, damit
kdnnen alle auf Telemetriedaten oder Geberzustanden beruhenden

=

Situationen und Informationen akustisch signalisiert werden.

1.2 DS-14

Der Handsender DS-14 erweitert die Palette der JETI Duplex-
Senderreihe. Das Design basiert auf dem High-End-Modell DS-16.1m
Gegensatz zu Dieser, bietet die DS-14 ein einzigartiges Konzept der
individuellen Softwareoptionen nach den Anforderungen des
jeweiligen Nutzers. In der Grundkonfiguration werden die
Anforderungen einerVielzahl von Anwendern voll bedient. Spezielle
Menis und Menlerweiterungen kénnen Uber einen einfach zu
bedienenden Konfigurator unter swshop.jetimodel.com
individuell erweitert werden. Nach einfacher Registrierung lhres
Senders ist es moglich die Eigenschaften nach lhren Wiinschen
abzustimmen und zu erweitern. Zum Beispiel wahlt ein
Hubschrauberpilot die zusatzlichen Moglichkeiten wie "Gas Limiter"
oder "Gyro-Einstellungen" und er werden die Zahl der Flugzustande
wahrscheinlich nicht erhdhen und er wird die Zahl. Diese sind
dagegen z.B.fir Segelflugmodellpiloten sehrinteressant.

Die DS-14 ist mit komplett neu designten Kreuzknippeln in
hochwertiger Kunststoffbauweise ausgestattet. Damit konnten die
hervorragenden Eigenschaften der Vollmetall-Sticks der DS-16 voll
auf die neuen Kreuzkniuippel der DS-14 Ubertragen werden. Dieses
verdankt die DS-14 den hochwertiger Materialien und Hall-
Sensoren mit Kugellagern in den Kreuzknippeln.
Als Ergebnis wird die DS-14 zu ein leistungsfahigen Werkzeug mit
der Méglichkeit der individuellen Einstellungen und Anpassungen
dervielen Funktionen zu einem sehr attraktiven Preis.
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1.2.1 Aktivierung der SW-Upgrades von JETImodel

1. Stellen Sie sicher, dass der Sender mit der aktuellen FW
ausgerustetist.

2. Registrieren Sie sich unter

"l [stonsece W] vzizaioz Eg swshop.jetimodel.com.
Installierte Module

Registrierungscode I 3. Klicken Sie in diesem
4444-4434-A402-17FA Onlineshop auf ,Register new
Benegungssensor v product” und fillen das
ARl v hinterlegte Formblatt aus.
EZ‘:TT;T‘;:: :: Wichtig dabei si.nd vor allem die
Sorahmsoace v korrekte Eingabe des
Servom lamonr v Sendertypes (DS-14), gefolgt
Funict fonskurven v von der Seriennummer (SN:
Gasliniter v xxxxxxxxx) (auf der Rickseite
Vario v des Displays zu finden) und
SIS SR geben dann den 16 stelligen
Eig‘zh;?:;er 1g o 12 Registrierungscode (xxxx-xxxx-
Logische Schalter 160 von 10 XXXX-XXXX) (ZU finden unter:
Geratelbersicht: Eingaben 8wvon B ,,Systemfunktionen ->
Sequenzer 3ven 3 Installierte Module” in der
?:ZE:::Zaﬂzeige 2: - 22 ersten Anzeigereihe) ein. Nach
Sprachausgabe/Ereianis 10 von 10 Eer Regiss.trierung C(;es:enl:j(ejrs
P i onnen Sie ganz individuell die
Kreiseleinstel lungen 3wvon 3 fir Sie interessanten SW-
Funktion 14 von 14 Upgrade auswdhlen. Die
Telemetr izacher 8von 8 gewahlten Upgrades kdnnen Sie

markieren und dann klicken Sie
auf,,checkout”.

=

4. Jetzt konnen Sie die ZahIlngsart wahlen und die Zahlung
vornehmen.

5.Wurde die Zahlung registriert, erhalten Sie einen speziell fuir Ihren
Sender passenden und nicht auf andere Sender libertragbaren
nFreischaltungscode” in Form einer Datei “Activation.bin” per E-
Mail.

6. Verbinden Sie die DS-14 mit lhrem Computer und aktivieren Sie
den USB Anschluss.

7.Kopieren Sie die Datei “Activation.bin” in das Hauptverzeichnis
der Sender SD Speicherkarte (nicht in irgendeinen Ordner!). Der
Inhalt der Speicherkarte des Senders sieht dann so aus:

P 0D D U B &

~

Audio Config Devices Export Lang Log
T TR I I
Manual Model Music Update Voice Activation.

bin

8. Dann im Sender den USB Modus beenden (liber Softtaste “Esc”)
und Neustart/Update bestatigen. Danach das USB Kabel entfernen
und der Sender startet automatisch das Upgrade.

Die erfolgreiche Aktivierung wird dann in der Liste der
installierten SW Module angezeigt. Der Sender ist damit wieder
betriebsbereit.
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1.3 Eigenschaften

Duplex 2,4GHz - die Sender nutzen fiir Steuerung und Empfang von
Telemetriedaten vom Modell das drahtlose System Duplex 2,4GHz,
welches ebenfalls von der Firma JETI model entwickelt worden ist.
Das Ubertragungssystem Duplex 2,4GHz st sehr zuverldssig und hat
sich seitvielen Jahren bewdhrt.

Eingebaute Telemetrie - die Sender wurden von Anfang an mit
Rucksicht auf tibersichtliche Darstellung und Telemetrienutzung fiir
ferngesteuerte Modelle entwickelt.

Der Konstruktion - wurde ein exklusives Design in Verbindung mit
derVerwendung von Materialen hochster Qualitat zugrunde gelegt,
um ein innovatives Erscheinungsbild, maximalen Komfort und
Langlebigkeit sicherzustellen.

Prdizise Kreuzkniippel - in Kugellagern gelagert, garantieren im
Zusammenwirken mit kontaktloser Abtastung eine langjahrige
Lebensdauer.

LCD Bildschirm - der die Sender verfligen liber ein 3,8" Display mit
einer Auflésung von 320x240 Pixeln und Hintergrundbeleuchtung,
welches eine perfekte Lesbarkeit unter allen Gegebenheiten
ermdglicht.

Li-lon Akku - eine zuverldssige und sichere Energiequelle hoher
KapazitdtundlangerLebensdauer.

Einfaches Laden - es genligt nur den Netzadapter anzuschlieBen.
Beim Laden wird im Display des Senders der Ladezustand des Akkus
angezeigt.

=

Integrierte Antenne - die Antenne ist ein integraler Bestandteil des
Senders und somit wirksam gegen mechanische Beschddigung
geschiitzt.

Hohe Speicherkapazitdt - ausreichend dimensioniertes internes
Speichervolumen zum Ablegen von Modellen, Sounds,
Telemetriedaten usw.

USB-Schnittstelle - einfache Verbindung zum PC. Einfache
Aktualisierung der Firmware, Kopieren von Sounddateien und
Herunterladen vonTelemetriedaten.

Komfortable Bedienung - der Drehgeber ermdglicht in Verbindung
mit den Funktionstasten ein schnelles und einfaches Navigieren
durch das Senderment.

Digitale Trimmung - schnelle und prazise Abstimmung der
Servoneutralstellungen mit der Méglichkeit einer automatischen
Trimmung.

Einfacher Austausch von Schaltern - alle im Sender verbauten
Schalter undTaster kdnnen einfach demontiert und nach freier Wahl
am Senderangeordnet werden.

Intuitive Programmierung - die Sendersoftware wurde auf eine
intuitive Bedienung ausgelegt, bei der Sie weitgehend interaktiv
unterstitzt durch die einzelnen Menipunkte gefiihrt werden.

Abspielen eigener Klédnge (* Je nach Ausstattung) - die Sender
Uibernehmen die Funktion eines Audio-Players. Zuséatzlich kdnnen
Sie auswahlen, bei welchem Ereignis der Klang abgespielt werden
soll.



* Je nach Ausstattung: Die spezielle Funktion ist verfligbar, wenn das
entsprechende Modulin lhrem Sender aktiviert ist. Die DC-16 und DS-16
Sender in ihrer Basisversion haben alle maximal méglichen Funktionen
und Module. Mit dem DS-14 Sender haben Sie die Vorteile eines
individuell auf Sie persénlich abstimmbaren Systems. Die erweiterten
Funktionen kénnen auf swshop.jetimodel.com erworben werden.

1.4 Struktur der Anleitung
Zur besseren Orientierung ist die Bedienungsanleitung der Sender

in einzelne Abschnitte aufgeteilt.

Allgemeine Informationen tiber den Sender und Unterstiitzung
dieses Produkts.

Senderbeschreibung und Informationen Uber seine
Anpassung an lhre Bedurfnisse.

Vorgehensweise beim ersten Einschalten.

Detailbeschreibung der Senderfunktionen. Programmierung
eines neuen Flugmodells oder Hubschraubers.

Erstellung spezieller Flugphasen, Telemetriebeschreibung.

Teile der Anleitung, die lhrer Aufmerksamkeit nicht entgehen
sollten, sind vom tibrigen Text abgesondert und je nach Wichtigkeit
farblich markiert.

Als gute Basis fiir die Arbeit mit dem Sender ist es ratsam, mit dem 3.

10

Abschnitt der Anleitung anzufangen, in welchem Sie vom ersten
Einschalten bis zur Erstellung eines Mustermodells begleitet
werden. Damit erfassen Sie schnell und intuitiv die Programmierung
und danach schaffen Sie problemlos lhr eigenes Modell zu erstellen..
Falls Sie mit einer der Senderfunktionen nicht zurechtkommen,
finden Sie im 4. Abschnitt eine komplette Beschreibung aller
Positionen des Sendermenis. Der nachfolgende Abschnitt
behandelt spezielle Mischer und Flugphasen. Der letzte Abschnitt
befasst sich mit der Sendertelemetrie.
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1.5 Technische Unterstiitzung
Falls Sie bei der Einstellung einer Senderfunktion nicht
zurechtkommen oder unsicher sind, nutzen Sie ohne Bedenken
eines der gezeigten Hilfsangebote:

1. WEB

Auf den Internetseiten des Herstellers finden Sie einen Abschnitt in
welchem Sie Ratschldge, Tipps oder oft vorkommende Fragen (FAQ)
finden, diein den meisten Fallen lhre Fragen beantworten.

2.Handler, Hersteller

Antworten auflhre Fragen erhalten Sie auch beiHandlern, in Service-
Zentren oder direkt beim Hersteller JETImodels.r.o.

3.Service

Auf das Produkt wird eine Garantie von 24 Monaten nach Verkauf
unter der Voraussetzung gewahrt, dass es in Ubereinstimmung mit
dieser Anleitung bei vorgeschriebener Spannung betrieben worden
ist und mechanisch nicht beschadigt ist. Bei einer Reklamation des
Produkts fligen Sie immer einen Kaufbeleg bei. Garantiereparaturen
und Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist fihrt der Hersteller
durch.

1.6 Packungsinhalt DC-16

1.SenderDC-16, 2.Netzadapterzum LadendesSenders,
3. Alukoffer, 4.USB-Kabel, 5. Schlisselsatz (HEX 1,5; 2,0),
6.Reinigungslappen, Betriebsanleitung

=

Y e
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1.7 Packungsinhalt DS-16

1.SenderDS-16, 2.Netzadapterzum LadendesSenders,
3. Alukoffer,4.USB-Kabel, 5. Schlusselsatz (HEX 1,5; 2,0),
6.Reinigungslappen, Betriebsanleitung

1.8 Packungsinhalt DS-14

1.SenderDS-14, 2.Netzadapterzum LadendesSenders,
3.USB-Kabel, 4.Schlisselsatz (HEX 1,5; 2,0), Betriebsanleitung

=
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@ Technische Daten

2.1 DC-16
Frequenz 2,4GHz
Abmessungen (mit Antenne) 180x270x40,
Hohe x Breite x Tiefe (230x270x40)
Gewicht 1,5Kg
Kanalanzahl 16
Anzahl der Geberrichtungen
Nutzung aller bis zu 20
Kniippel/Schalter/Regler
Auflosung der Kreuzkniippel 4096 Schritte

Stromversorgung

Li-lon 3200mAh 3,6V

Betriebszeit

bis 11h

Speicherkarte

microSD, Kapazitat 4GB

Telemetrie Ja
Verbindung zum PC USB mini
T 3,8"
Graphikdisplay 320x240px
Betriebstemperatur [°C] -10 bis 60°C

=

2.2 DSs-16
Frequenz 2,4GHz
Abmessungen (mit Antenne) 94x172x40 mm
Hohe x Breite x Tiefe (194x233x40 mm)
Gewicht 1,3Kg
Kanalanzahl 16
Anzahl der Geberrichtungen
Nutzung aller bis zu 20
Kniippel/Schalter/Regler
Auflésung der Kreuzkniippel 4096 Schritte

Stromversorgung

Li-lon 3200mAh 3,6V

Betriebszeit

bis 11h

Speicherkarte

microSD, Kapazitat 4GB

Telemetrie Ja
Verbindung zum PC USB mini
ot 3,8"
Graphikdisplay 320x240px
Betriebstemperatur [°C] -10 bis 60°C
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2.3 DS-14 Softwaremodule Basic Erweitert
Anzahl der Kanidle 8 14
i )
Frequenz 2,4GHz Beschleunigungssensoren o
. Lehrer/Schiiler Funktion oder, Zwei-
Abmefsungen !mlt A.ntenne) 94x172x40 mm Wege HF Modus*’ iiber zweites HF o °
Hohe x Breite x Tiefe (194x233x40 mm) Modul
Gewicht 1,25 Kg Anzahl der Flugphasen 3 6
Kanalanzahl bis zu 14 Freie Mischer 3 12
Telemetrieanalyse als Graphik o (]
Anzahl der Geberrichtungen . Audioplayer o °
" Nutzung aller bis zu 18 Logische Schalter 0 10
Kniippel/Schalter/Regler Direkte Eingabekommandos 0 8
Auflosung der Kreuzkniippel 4096 Schritte Sequenzer 0 3
Stromversorgung Li-lon 3200mAh 3,6V fimersStoppuliten 3 6
Anzahl der Telemetrieanzeigen im LCD 10 20
Betriebszeit bis 11h Sprachausgabe bei Ereignis 5 10
Speicherkarte microSD, Kapazitat 4GB Alarme 10 20
Sprachausgabe o (]
Telemetrie Ja Kreiseleinstellungen (Achsen) 1 3
)
Verbindung zum PC USB mini Servobalancer o
Functionskurven O] ®
3 8” -
Graphikdisplay 4 Telemetriegeber 0 5
320x240px Gas limiter 0] °
Betriebstemperatur [°C] -10 bis 60°C Vario ) o
*) Der “Zwei-Wege HF Modus” erlaubt das Binden von zwei vollwertigen Empféingern fiir optimale
Redundanz. Auf ohne diesen speziellen Modus laufen beide HF-Modul zusammen mit einem Empfédnger
fiir eine bestmdgliche Abstrahlung und Sicherheit.

O - Dieses Modul ist in der Basisversion nicht enthalten
® - Diese Funktion ist nach dem Kauf und der Freischaltung des Moduls verfiigbar



I:|LI|:I|EX(( compuEer radio conkErol syskEem dE

@ Beschreibung des Senders DC-16

|
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3.1 Funktionselemente

1. Rechtes Knlippelaggregat K1/2 - der Sender unterstitzt die Einstellung
eines beliebigen Modes, siehe Kapitel Kreuzkniippel -> Modednderung.

2. Linkes Knilippelaggregat K3/4 - der Sender unterstiitzt die Einstellung
eines beliebigen Modes, siehe Kapitel Kreuzknlppel -> Modednderung.

3. EinSchaltersatzSa, Sb, Sc, Sd, Se, Sf, Sg, Sh, Si, Sj mit der Moglichkeit einer
eigenen Konfiguration

4. Digitaltrimmungendeslinken KreuzkniippelsT3,T4
5. Digitaltrimmungen des rechten KreuzknippelsT1,T2
6. Seitlicher Drehgeber5rechts
7. Seitlicher Drehgeber 6 links
8. Drehgeber7

9. Drehgeber8

10. LCD-Display

11. Funktionstaster F 1-5, die Tasterfunktionen werden im Display angezeigt
12. Hauptschalter

13. Drehgeber (3D)

14. Mendlitaste

15. TasteESC

16. Antenne

17. Ladebuchse

18. USB-Schnittstelle

19. Kopfhorerbuchse

20. LED-Anzeige

21. Lautsprecher

22. Montaged6ffnungen zur Befestigung der Haltebugel




3.2 Innenlayout

23. Akkuanschluss

24. Akku

25. Anschluss PPM Out

26. Speicherkartenadapter+ Speicherkarte (4GB)
27. Knuppelaggregat-nichtselbstneutralisierend
28. Knuppelaggregat, selbstneutralisierend
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3.3 Kreuzkniippel

Hinweis: Schalten Sie bei Arbeiten am DC-16 ohne hintere
Abdeckung den Sender aus und klemmen Sie den
Akku ab (ziehen Sie den Stecker). SchlieBen Sie den
Netzadapter oder das USB-Kabel nicht an.

3.3.1 Langeneinstellung der Steuerkniippel

Die Kreuzknlppel sind langenverstellbar und kénnen sehr einfach
justiert werden. Der Knlippel besteht aus zwei Teilen. Gehen Sie

beim Einstellen folgendermallen vor:

1. Ergreifen Sie den
geriffelten Oberteil des
Kniuppels und 16sen ihn
durch Drehung entgegen
dem Uhrzeigersinn.

2. Schrauben Sie ihn auf
diegewlinschte Lange.

3. Den Unterteil des
Knippels drehen Sie
entgegen dem
Uhrzeigersinn, wodurch
der Unterteil des Kniippels
festgezogen wird.

4. Sichern Sie den Oberteil gegen den Unterteil durch
gegensinniges Drehen (Kontern).

3.3.2 Einstellung der Winkellage des Steuerkniippels
Aus Grinden einer besseren Steuerungsergonomie kann die
Winkellage der Kreuzkniippel eingestellt werden.

1. Schalten Sie den Sender aus und |6sen Sie die Schrauben des
Gehdusebodens

Ziehen Sie den Akkustecker ab.
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2. Losen Sie beide Befestigungsschrauben des
Knippelaggregates

3. DrehenSiedasKniippelaggregatindie gewiinschte Lage.
Ziehen Sie beide Befestigungsschrauben wieder fest.

5. Verbinden Sie den Akkustecker. Montieren Sie die hintere
Abdeckung des Senders und ziehen Sie alle Schrauben fest.

3.3.3 Einstellung der Federkraft der Riickstellfeder

Wenn bei der Bewegung des Kreuzknippels der

Bewegungswiderstand nicht lhren Vorstellungen entspricht,

kdnnen Sie die Kraft der Rickstellfeder in einer der Achsen

einstellen.

1. Schalten Sie den Sender ab und |6sen Sie die Schrauben der
Riickwand. Ziehen Sie den Akkustecker.

2. Mit den bezeichneten Schrauben verandern Sie die Kraft der
Riickstellfeder. Durch Drehen der Schraube gegen
den Uhrzeigersinn verringern Sie die Kraft dieser Feder. Als
Folge davon ergibt sich ein geringerer Verstelllwiderstand
bei Bewegung des Kreuzkniippels in dieser Achse. Durch
Drehen der Schraube im Uhrzeigersinn erhéhen Sie die Kraft

der entsprechenden Feder. Als Folge davon ergibt sich ein erhéhter

Verstellwiderstand bei Bewegung des

3. SchlieBen Sie den Akustecker an. Montieren Sie den
Senderboden wiederund ziehen Sie alle Schrauben fest.

3.3.4 Einstellung der Kraft und Art der Kniippelbremse

Bevorzugen Sie eine weiche Bremse der Steuerkniippel oder eine
Rastung? Den Sender DC-16 kdnnen Sie ganz nach eigenem Bedarf
bei der Modellsteuerung einstellen. Wie in der Abbildung gezeigt,
wird die Art der Bremse durch jeweils eine eigene Schraube
eingestellt.

1. Schalten Sie den Sender ab und l6sen Sie die Schrauben der
hinteren Abdeckung. Ziehen Sie den Akkustecker ab.

2. Winschen Sie eine weiche Bremse, l6sen Sie schrittweise
die mit, A bezeichnete Einstellschraube der Bremse” (gegen
den Uhrzeigersinn). Lésen Sie die Schraube bis zu dem Punkt,
bis bei der Kniippelbewegung die ,Schrittwirkung” ausbleibt.
Die mit ,B bezeichnete Einstellschraube der weichen
Bremse” ziehen Sie (im Uhrzeigersinn) so weit an, bis sich die
gewlinschte Bremswirkung ergibt.



Wollen Sie eine Rastwirkung, ziehen Sie schrittweise die
mit ,A bezeichnete Einstellschraube der Rast-Bremse”
(im Uhrzeigersinn) bis zu dem Punkt an, bis bei
Kniippelbewegung die Einzelschritte des Knippels in
gewlnschter Starke ,spiirbar” werden. Losen Sie die mit ,B
bezeichnete Einstellschraube der weichen Bremse” (gegen

den Uhrzeigersinn).

3. SchlieBen Sie den Akkustecker an. Montieren Sie den
Senderboden des DC-16 und ziehen alle

3.3.5 Wegeinstellung Gas-/Pitchkniippel

Der mechanische Weg kann an die personlichen Vorlieben
angepasstwerden.

1. Sender ausschalten, die 8 Schrauben des Senderbodens 16sen
und diesen abnehmen. Senderakku abstecken.

2. Mit den gekennzeichneten Schrauben (->siehe Abbildung) kann
der Weg eingestellt werden. Verstellen der Schrauben im
Uhrzeigersinn verkirzt den Kniippelweg.

3.Senderakku anschlieBen und Senderboden wieder verschrauben.

Nach jeder Anderung des Kniippelweges muss der Sender neu
kalibriert werden - die Beschreibung finden Sie unter 9.6.3.1 -
Kalibrieren der Proportionalgeber.




3.3.6 Anderung des Steuermodus

Bei Anderung des Modes 1 auf Mode 2 oder des Modes 3 auf Mode 4

muss der arretierte Kanal von rechts nach links oder umgekehrt

verlegt werden. Die Anderung kann durch Austausch beider

Kreuzkniippel untereinander erzielt werden.Vorgehensweise:

1. Schalten Sie den Sender ab und |6sen Sie die Schrauben der
hinteren Abdeckung. Ziehen Sie den Akkustecker ab.

2. Ziehen Sie die Stecker der vom Kreuzkniippel kommenden
Kabelab. (3 Stecker X, Y S aus einem Kreuzknuppel).

3. Losen Sie die Kabel der Knlppelaggregate aus den
Halterungen.

4. Losen Sie jeweils beide Befestigungsschrauben beider
Kreuzknippel.

5. Ziehen Sie beide Kreuzkniippelin Richtung zu sich nach oben
(vonderRuckseite des Senders gesehen).

6. Tauschen Sie die Kreuzkniippel untereinander und schieben Sie
sie wiederzuriick.
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7. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben beider Kreuzknippel
wieder fest.

8. Schlieen Sie die Kabelstecker der Kreuznlippel wieder an.
Orientieren Sie sich dabei an der Lange der Kabel. Das ldngste
Kabel schlief3en Sie so an, dass es als erstes von der AuBBenseite
des Senders angeschlossen ist. (3 Stecker X, Y, S aus einem
Kreuzknuppel).

9. Sichern Sie die Kabel der Kreuzknlippel-Einheiten wiederin den
Halterungen.

10. SchlieBen Sie den Akkustecker an. Montieren Sie den
Senderboden undziehenalle Schrauben fest.




3.3.7 Kniippelschalter/-tastermontage 5. Ziehen Sie das Kniuppelaggregat heraus (von der
Senderriickseite her). Die nachfolgende Montage geschieht

Wollen Sie einen Sender DC-16 mit einem Schalter/Taster im auferhalb des Senders.

Steuerkniippel verwenden, kénnen Sie das angebotene optionale

Zubehor nutzen:

» Steuerkniippel mit 2-Stufenschalter
» Steuerkniippel mit 3-Stufenschalter
« Steuerknlppel mitTaster

*  Knlppel mit Drehgeber

_@

y

Hinweis: Fiir die Montage des Schalters/Tasters in die

Kniippelaggregate empfehlenwir unser Servicecenter 6. Losen Sie das (geriffelte) Knlppeloberteil (durch Drehen
entgegen dem Uhrzeigersinn)
1. Schalten Sie den Sender ab und l6sen Sie die Schrauben der 7. Fihren SiedieKabel des Schalters/Tastersdurchdie Offnung
hinteren Abdeckung. Ziehen Sie den Akkustecker ab. im Steuerkniippel.

-l
i)

2. ZiehenSiedie Steckerder vomKniippelaggregat (3 SteckerX,Y, 8. Stellen Siedie Lange des Steuerkniippelsein.

S)fuhrenden Kabel ab.

3. Losen Sie die Kabel der Knlippelaggregate aus den
Halterungen.

4. Losen Sie beide Befestigungsschrauben vom Kniippelaggregat.
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9. Fuhren Sie die Kabel durch Achse der

Knuppelaggregate.

10. Loten Siedie Litzen auf die vorgesehenen Lotpunkte der Platine
- beachten Sie die Ubereinstimmung der Anschlussreihenfolge mit
dergegeniiberliegenden, bereits geléteten Litze!

(hohle)

11. Bewegen Sie den Kreuzknlippel bis auf Anschlag in alle
Richtungen um die Kabelldingen im beweglichen Teil der
Steuereinheit abzugrenzen und ziehen Sie die Kabel auch noch
leicht von der Steuereinheit weg. Die Leiter sollten im
beweglichen Teil der Steuereinheit genligend Freiraum haben,
damit sie die beweglichen Teile nicht beriihren und nicht auf
Biegung beanspruchtwerden.

12. SteckenSiedasKnippelaggregatzuriickin den Sender.

13. Ziehen Sie beide Befestigungsschrauben der Kreuzkniippel-
Einheit fest.

14. Schlieen Sie die Stecker der zur Einheit gehorenden Kabel
wieder an. Orientieren Sie sich an den Kabelldngen. SchlieBen
Sie das langste Kabel so an, dass es am weitesten entfernt von
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der Sendermitte zu liegen kommt (3 Stecker X, Y, S aus einem

Knuppelaggregat).

15. Sichern Sie die Kabel der Kreuzkniippel-Einheiten wiederin den
Halterungen.

16. SchlieBen Sie den Akkustecker an. Montieren Sie die
Senderrtickwand und ziehen alle Schrauben fest.

Konfiguration des Kniippelschalters

Nach Installation des Schalters in den Steuerkniippel muss dessen
Typ im Sender konfiguriert werden, damit seine richtige Funktion
gewiahrleistet wird. Dies wird im Sendermenii ,,HAUPTMENU ->
Erweiterte Einstellungen -> Sticks/Schalter Setup” durchgefihrt,
siehe Kapitel 9.3.2.




3.4 Schalter auswechseln

Alle Schalteram Sender kénnen leicht demontiert und durch andere
Typen ersetzt werden. Der Sender erkennt automatisch den
Schaltertyp. ZurVerfligung stehen folgende Varianten:

e 2und 3 Stufen-Schalterlang ohne Arretierung
e 2und 3 Stufen-Schalter kurz, lang

Sie kénnen entweder die Schalter beliebig untereinander
austauschen, oder, wenn Sie eine andere Konfiguration wiinschen,
konnen Sie aus dem optionalen Zubehor auswahlen und
eintauschen.

Schalterkonfiguration der DC-16/Auslieferzustand
Sa -2 Stufen-Taster

Sb -3 Stufen-Schalterkurz
Sc -2Stufen-Schalterkurz
Sd -2 Stufen-Schalterlang
Se -3 Stufen-Schalterkurz
Sf -3 Stufen-Schalterkurz
Sg -3 Stufen-Schalterlang
Sh -2 Stufen-Schalterkurz
Si -2 Stufen-Schalterkurz
Sj -3Stufen-Schalterlang
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Schaltertausch:
1. Schalten Sie den Sender ab und l6sen Sie die Schrauben der
hinteren Abdeckung. Ziehen Sie den Akkustecker ab.

2. Losen Sie mit dem passenden Ziermutternschlissel (nicht im
Lieferumfang des Senders enthalten) die Ziermuttern und
entfernen Sie diese.

3. Ergreifen Sie nun von der Senderriickseite her den Schalter
an seiner Platine und ziehen Sie lhn heraus. Dadurch ist die
Demontage erledigt.

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Beim ersten
Einschalten des Senders DC-16 nach Anderung der
Schalterkonfiguration, wird Sie der Sender auf die Anderung
aufmerksam machen. Kontrollieren Sie alle fir die Schalter
eingestellten Funktionen.
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3.5 Trimmungen

Mit den Kreuzknlppeln steuern Sie die Basisfunktionen, wie z. B.
Gas, Querruder, Hohen- und Seitenruder. Unter den
Kreuzsteuerkniippeln befinden sich vier Tasten, die die Aufgabe der
digitalenTrimmung Gbernehmen.

Die Trimmungen werden wahrend des Fluges zur Feineinstellung
der Fluglage verwendet. Die Einstellungen der Timmungen werden
automatisch so gespeichert, dass beim Abschalten und
Wiedereinschalten des Senders die Trimmwerte beibehalten
werden.

Jedes Modell hat eine eigene Trimmeinstellung. Ebenso kdnnen alle
Flugphasen der Modelle verschiedene Trimmkonfigurationen
haben.

Durch Driicken einer Trimmtaste wird die Servostellung um einen
Trimmschritt verdndert und gleichzeitig erscheint das Menii mitden
Trimmeinstellungen am Display. Bei langem Driicken der
Trimmtaste werden automatisch die Trimmschritte mit akustischer
Signalisation addiert oder subtrahiert.

Im Menii, Trim" ist es moglich die automatische Trimmfunktion
einzuschalten.
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Die Schritt-und Wegeinstellung der Trimmung erfolgtim
HAUPTMENU -> Feineinstellungen -> Digitaltrimmung

3.6 Der Akku

Der DC-16 wird durch einen Li-lon Akku mit Strom versorgt und
enthdlt eine integrierte Ladeelektronik. Im eingeschalteten Zustand
des Senders wird in der oberen Statusleiste des Displays der
Akkuzustand angezeigt. Der Akku wird bereits in der Produktion
eingesetzt und angeschlossen.

3.6.1 Laden

Der Sender kann Uber den mitgelieferten Netzadapter oder Uber
einen USB-Anschluss geladen werden.

Fir schnelles Laden nutzen Sie den Netzadapter, bei dem die
Ladezeit etwa 3 Stunden betragt. Beim Laden kann der Sender ein-
oder ausgeschaltet sein. Der Ladezustand wird Uber eine LED oder
im eingeschalteten Zustand des Senders (iber eine Anzeige im
Display signalisiert.
Die Vorgehensweise beim Laden:
1.  SteckenSieden NetzadapterandasNetzan.
2. Dasausdem Adapter flihrende Kabel mit Koaxstecker stecken
Sieindie Ladebuchse an der Stirnseite des Senders.
Der Ladezustand wird mittels LEDs signalisiert:

* Der Akku ist entladen - die rote LED blinkt langsam, die
grine LED leuchtet nicht.



» Der Akku ist fast voll geladen - die rote LED leuchtet stetig,
diegrine LED leuchtet nicht.

 Der Akku ist voll geladen — die rote und griine LED leuchten
stetig.

3.7 PPMIn/Out Anschlussbuchse
3.6.2 Akkutausch
Wenn Sie sich entschlieBen den Akku auszutauschen oder Con.B
abzuklemmen, verfahren Sie folgendermaRen: Der Ausgang ,Con” kann fir den Anschluss externer HF-Module
verwendet werden. Das Pinout entspricht dem Jetibatchkabel und
« ist in der folgenden Abbildung beschrieben. Wir ersuchen Sie zu
Gehausedeckel ab. . .

) i beachten, dass die Ausgangsspannung (plus) unstabilisiert vom
2. ZiehenSieden Akkusteckerab. Senderakku zur Verfiigung gestellt wird, dh. je nach Ladezustand
3. Losen Sieden Befestigungsgurt des Akkus. zwischen ~4.0 und 3.4 Volt betragt.

1. Schalten Sie den Sender aus und nehmen den hinteren

SENETIE “EWCE

e
ELM] FREGALTH

1.  PPMEingang(3V-Logik)
Ratschlag: Nach Abklemmen des Akkus fiir eine Zeit Idnger als 2. Plus
eine Minute wird die Zeiteinstellung geléscht. 3. Minus
4,

PPM Ausgang (3V Logik, Einstellungenim Menu

5 »System->Konfiguration”)



3.8 Handhabung

Den Sender DC-16 kann man bequem handhaben, wenn er an der
Antennenkonsole, wie im Bild gezeigt, festgehalten wird.
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@ Beschreibung des Senders DS
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duplexx 2HEX
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4.1 Funktionselemente DS-16

1. Rechtes Kniippelaggregat K1/2 - der Sender unterstiitzt die Einstellung
eines beliebigen Modes, siehe Kapitel Kreuzknlppel -> Modednderung.

2. Linkes Knilippelaggregat K3/4 - der Sender unterstiitzt die Einstellung
eines beliebigen Modes, siehe Kapitel Kreuzknilippel -> Modednderung.

3. Ein Schaltersatz Sa, Sb, Sc, Sd, Se, Sf, Sg, Sh mit der Méglichkeit einer
eigenen Konfiguration

4. Digitaltrimmungen deslinken KreuzkniippelsT3,T4
5. Digitaltrimmungen des rechten KreuzknippelsT1,T2
6. Seitlicher Drehgeber 5 rechts

7. Seitlicher Drehgeber 6 links

8. Drehgeber7

9. Drehgeber8

10. LCD-Display

11. FunktionstasterF 1-5, die Tasterfunktionen werden im Display angezeigt
12. Hauptschalter

13. Drehgeber(3D)

14. Menutaste

15. Taste ESC

16. Antennen

17. Ladebuchse

18. USB-Schnittstelle

19. Kopfhorerbuchse

20. LED-Anzeige

21. Lautsprecher

22. Montagedffnungen zur Befestigung der Haltebugel
23. Senderaufhdangung




duplex: 2-HEx

canpuoer redo ool ziysten
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4.2 Funktionselemente DS-14

. Rechtes Knilippelaggregat K1/2 - der Sender unterstiitzt die Einstellung

eines beliebigen Modes, siehe Kapitel Kreuzkniippel -> Modednderung.

Linkes Knilippelaggregat K3/4 - der Sender unterstiitzt die Einstellung
eines beliebigen Modes, siehe Kapitel Kreuzknlppel -> Modednderung.

Ein Schaltersatz Sa, Sb, Sc, Sf, Sg, Sh mit der Maoglichkeit einer
eigenen Konfiguration

Digitaltrimmungen des linken Kreuzknlippels T3, T4
Digitaltrimmungen des rechten KreuzkntippelsT1,T2
Seitlicher Drehgeber 5 rechts

Seitlicher Drehgeber 6 links

Drehgeber7

Drehgeber8

10. LCD-Display
11. FunktionstasterF 1-5, die Tasterfunktionen werden im Display angezeigt

12. Hauptschalter
13. Drehgeber(3D)
14. Menutaste

15. Taste ESC

16. Antennen

17. Ladebuchse

18. USB-Schnittstelle
19. Kopfhorerbuchse
20. LED-Anzeige

21. Lautsprecher

22. Montageoffnungen zur Befestigung der Haltebiigel
23. Senderaufhdangung
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4.3 Innenlayout

23.
24,
25.
26.
27.

Akkuanschluss

Akku

Anschluss PPM Out

Kniippelaggregat - nicht selbstneutralisierend
Knilppelaggregat - selbstneutralisierend

|
1 CEE

DS-14




4.4 Kreuzkniippel

4. Sichern Sie den Oberteil gegen den Unterteil durch
gegensinniges Drehen (Kontern).

4.4.1 Langeneinstellung der Steuerkniippel

Die Kreuzknlppel sind langenverstellbar und kénnen sehr einfach
justiert werden. Der Knlippel besteht aus zwei Teilen. Gehen Sie

beim Einstellen folgendermallen vor:

I

|

—

—®

—_—

-

1. Ergreifen Sie den
geriffelten Oberteil des
Knippels und 16sen ihn
durch Drehung entgegen
dem Uhrzeigersinn.

2. Schrauben Sie ihn auf
diegewtinschte Lange.

3. Den Unterteil des
Knippels drehen Sie
entgegen dem
Uhrzeigersinn, wodurch
der Unterteil des Knlippels
festgezogen wird.
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4.4.2 Einstellung der Winkellage des Steuerkniippels
Aus Grinden einer besseren Steuerungsergonomie kann die
Winkellage der Kreuzkniippel eingestellt werden.
1. Schalten Sie den Sender aus und Isen Sie die Schrauben des
Gehdusebodens

Ziehen Sie den Akkustecker ab.
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2. Lésen Sie beide Befestigungsschrauben des Bewegung des Kreuzkniippels in dieser Achse. Durch Drehen
Kniippelaggregates der Schraube im Uhrzeigersinn erhohen Sie die Kraft der
B o b 5 o L} entsprechenden Feder. Als Folge davon ergibt sich ein erh6hter
e B 2 = Verstellwiderstand bei Bewegung des Kreuzknippels in

dieser Achse.

K| J Y 50 s
2

d

Drehen Sie das Kniippelaggregatin die gewiinschte Lage.

»

Ziehen Sie beide Befestigungsschrauben wieder fest.

Verbinden Sie den Akkustecker. Montieren Sie die hintere
Abdeckung des Senders und ziehen Sie alle Schrauben fest.

-

4.4.3 Einstellung der Federkraft der Riickstellfeder

Wenn bei der Bewegung des Kreuzknilppels der
Bewegungswiderstand nicht lhren Vorstellungen entspricht,
konnen Sie die Kraft der Rickstellfeder in einer der Achsen
einstellen.

1. Schalten Sie den Sender ab und 16sen Sie die Schrauben der
Rickwand.Ziehen Sie den Akkustecker. 3. SchlieBen Sie den Akustecker an. Montieren Sie den

2. Mit den bezeichneten Schrauben verdndern Sie die Kraft der Senderbodenwiederund ziehen Siealle Schrauben fest.
Riickstellfeder. Durch Drehen der Schraube gegen den
Uhrzeigersinn verringern Sie die Kraft dieser Feder. Als Folge
davon ergibt sich ein geringerer Verstelllwiderstand bei
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4.4.4 Einstellung der Kraft und Art der Kniippelbremse

Bevorzugen Sie eine weiche Bremse der Steuerkniippel oder eine
Rastung? Den Sender DS-16 konnen Sie ganz nach eigenem Bedarf
bei der Modellsteuerung einstellen. Wie in der Abbildung gezeigt,
wird die Art der Bremse durch jeweils eine eigene Schraube
eingestellt.

1. Schalten Sie den Sender ab und l6sen Sie die Schrauben der
hinteren Abdeckung. Ziehen Sie den Akkustecker ab.

2. Winschen Sie eine weiche Bremse, losen Sie schrittweise
die mit, A bezeichnete Einstellschraube der Bremse” (gegen
den Uhrzeigersinn). Losen Sie die Schraube bis zu dem Punkt,
bis bei der Kntippelbewegung die ,Schrittwirkung” ausbleibt.
Die mit ,B bezeichnete Einstellschraube der weichen
Bremse” ziehen Sie (im Uhrzeigersinn) so weit an, bis sich die
gewlinschte Bremswirkung ergibt.
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Wollen Sie eine Rastwirkung, ziehen Sie schrittweise die mit ,A
bezeichnete Einstellschraube der Rast-Bremse” (im
Uhrzeigersinn) bis zu dem Punkt an, bis bei
Knippelbewegung die Einzelschritte des Kniippels in
gewlinschter Starke ,spiirbar” werden. Losen Sie die mit ,B
bezeichnete Einstellschraube der weichen Bremse” (gegen
den Uhrzeigersinn).

3. SchlieBen Sie den Akkustecker an. Montieren Sie den
Senderboden der DS-16 und ziehen alle Schrauben an.

4.4.5 Wegeinstellung Gas-/Pitchkniippel

Der mechanische Weg kann an die personlichen Vorlieben
angepasstwerden.

1. Sender ausschalten, die 8 Schrauben des Senderbodens 16sen
und diesen abnehmen. Senderakku abstecken.

2. Mit den gekennzeichneten Schrauben (->siehe Abbildung) kann
der Weg eingestellt werden. Verstellen der Schrauben im
Uhrzeigersinn verkirzt den Kniippelweg.

3.Senderakku anschlieBen und Senderboden wieder verschrauben.
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Nach jeder Anderung des Kniippelweges muss der Sender neu
kalibriert werden - die Beschreibung finden Sie unter 9.6.3.1 -
Kalibrieren der Proportionalgeber.

4.4.6 Anderung des Steuermodus

Der Sender DS-16 erlaubt eine einfache Anderung des Steuermodus
zwischen Mode 1,2,3 und 4 mit ein paar einfachen Schritten. Bei
einer Anderung von Mode 1(3) auf Mode 2(4) miissen die
Kniippelaggregate gegeneinander ausgetauscht werden.

1. Sender abschalten, die Schrauben am Senderboden |6sen und
den Senderboden abnehmen. Stecken Sie den Senderakku ab!

2. Losen Sie die 3 Befestigungsschrauben der T-formigen Platine.

3. Entfernen Sie die Platine, indem Sie diese einseitig, im Bereich
des Senderakkus vorsichtig und mit Gegendruck von oben
hochheben und somit die Steckkontakte I6sen. Kippen Sie die
vorsichtig Platine nach vornein Richtung Senderdisplay.




Entfernen Sie die Anschliisse der Knlippelaggregate von der
Senderplatine (3 Litzen X,Y,S)

Offnen Sie die Zugentlastungen der Anschlusskabel auf der
Hauptplatine.

Entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben der
Knuppelaggregate.

Ziehen Sie beide Knilippelaggregate vorsichtig aus dem
Sendergehduse.

Stecken Sie die beiden Aggregate in getauschter Anordnung
wiederinden Sender.

®
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9.

Verschrauben Sie sorgféltig die Kniippelaggregate und sichern

Sie die Befestigungsschrauben.

10.

11.
12,

Verbinden Sie die 3 Anschlusskabel (X,Y,S) jedes Aggregates
mitden entsprechenden Steckpladtzen auf der Platine.
Befestigen Sie die Litzen in den Zugentlastungen.

Montieren Sie die T-Platine wieder an lhren Platz. Setzen Sie
dazu die Platine genau auf die Steckkontakte und schlieen Sie
diese mit sanftem Druck. Beachten Sie die Kabelfiihrung
zwischen den Platinen, die Litzen diirfen weder geknickt,
geklemmtnoch unter Zug gesetzt werden - bei Bedarf
Kabelflihrung vorsichtig adaptieren. Beachten Sie besonders
die Kontakte der Antennen!

. Ziehen Sie die Montageschrauben der T-Platine fest.

. Stecken Sie den Senderakku an und verschrauben Sie den
Senderboden.




4.4.7 Kniippelschalter/-tastermontage

Wollen Sie einen Sender DS-16 mit einem Schalter/Taster im
Steuerkniippel verwenden, kénnen Sie das angebotene optionale
Zubehornutzen:

Steuerkniippel mit 2-Stufenschalter e =
Steuerkniippel mit 3-Stufenschalter ‘\ W
Steuerkniippel mit Taster N '

Knuppel mit Drehgeber =

Hinweis: Fiir die Montage des Schalters/Tasters in die Kreuz-

kniippel-Einheit empfehlen wirunserServicecenter.

. Sender abschalten, die Schrauben am Senderboden |6sen und

den Senderboden abnehmen. Stecken Sie den Senderakku ab!

. Losen Sie die 3 Befestigungsschrauben der T-formigen Platine.
. Entfernen Sie die Platine, indem Sie diese einseitig, im Bereich

des Senderakkus vorsichtig und mit Gegendruck von oben
hochheben und somit die Steckkontakte 16sen. Kippen Sie die
vorsichtig Platine nach vorne in Richtung Senderdisplay.

. Entfernen Sie die Anschlisse der Knlppelaggregate von der

Senderplatine (3 Litzen X,Y,S)

. Offnen Sie die Zugentlastungen der Anschlusskabel auf der

Hauptplatine.

. Entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben der

Knippelaggregate.

. Ziehen Sie beide Knippelaggregate vorsichtig aus dem

Sendergehause.
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8. Losen Sie das (geriffelte) Knlppeloberteil (durch Drehen
entgegen dem Uhrzeigersinn)

9. FihrenSiedieKabel des Schalters/Tastersdurchdie Offnung
im Steuerknippel.

®

10. StellenSie die Ldnge des Steuerknippels ein.

11. Fihren Sie die Kabel durch die (hohle) Achse der
Knuppelaggregate.

12. Loten Siedie Litzen auf die vorgesehenen Lotpunkte der Platine
- beachten Sie die Ubereinstimmung der Anschlussreihenfolge mit
dergegeniiberliegenden, bereits geléteten Litze!

13. Bewegen Sie den Kreuzkniippel bis auf Anschlag in allen
Richtungen um die Kabelldngen im beweglichen Teil der
Steuereinheit abzugrenzen und ziehen Sie die Kabel auch noch
leicht von der Steuereinheit weg. Die Leiter sollten im
beweglichen Teil der Steuereinheit genligend Freiraum haben,
damit sie die beweglichen Teile nicht beriihren und nicht auf
Biegung beansprucht werden.

14. Stecken SiedasKniippelaggregat zuriickin den Sender.
15. Ziehen Sie beide Befestigungsschrauben der Kreuzkniippel-
Einheit fest.

16. Schlieen Sie die Stecker der zur Einheit gehdrenden Kabel
wieder an. Orientieren Sie sich an den Kabelldngen. SchlieBen
Siedaslangste Kabel soan, dass esam weitesten entfernt von



der Sendermitte zu liegen kommt (3 Stecker X, Y, S aus einem
Knippelaggregat).

17. Sichern Sie die Kabel der Kreuzkniippel-Einheiten wiederin den
Halterungen.

18. Montieren Sie die T-Platine wieder an lhren Platz. Setzen Sie
dazu die Platine genau auf die Steckkontakte und schlieBen Sie
diese mit sanftem Druck. Beachten Sie die Kabelfiihrung zwischen
den Platinen, die Litzen diirfen weder geknickt, geklemmt noch
unter Zug gesetzt werden - bei Bedarf Kabelfiihrung vorsichtig
adaptieren. Beachten Sie besonders die Kontakte der Antennen!

19. Ziehen Sie die Montageschrauben der T-Platine fest.

20. SchlieBen Sie den Akkustecker an. Montieren Sie die
Senderrtiickwand undziehen alle Schrauben fest.

Konfiguration des Kniippelschalters

Nach Installation des Schalters 